E.1. Technicka zprava ZOV + DIO
Stavba:Trnova, prodlouzeni chodniku u silnice I1/199.

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté

StaveniS$té¢ se nachdzi v intravildnu osady Trnovd. Predmétem je prodlouzeni
stavajiciho jednostranného chodniku podél silnice II/199 aZ na na droven posledniho domu
zastavby. Soucasti je také podchyceni piedev§im povrchovych vod z komunikace a jejich
odvedeni do stavajici kanalizace. Zastavba je zde tvofena 6 rodinnymi domy star§iho
venkovského typu se zahradami, jednostranné podél silnice. Délka tpravy podél komunikace
je 132 m.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

V prostoru stavenisté se dle dostupnych informaci vyskytuji nadzemni i podzemni sit¢ .
Z nadzemnich se jednd o el. rozvod NN, VO a rozvod telekomunikac¢nf sité.
7. podzemnich siti se jednd o kanalizaci (neni evidovédna jako stavba, je ale vyuZzivana).
Vodovodni tad s pfipojkami jsou podle podkladii poskytnutych spravcem umistény v
blizkosti, na soukromych parceldch. Ne zcela jasny je rozvod VO. Podle vnéjSich znakt
projektant usuzuje na rozvod nadzemni, nutno ale ovéfit.
Vsechny sité je nutno pted zahdjenim stavby nechat vytycit jejich spravci, pfi provadéni
dodrzet podminky pro provadéni!!!

¢) Napojeni staveniSté na zdroje vody, EE, odvodnéni stavenisté
Zdroje vody a EE pro stavbu nejsou potiebné. Odvodnéni stavenisté¢ bude
zabezpeceno podle stdvajicich poméra.

d) Upravy z hlediska BOZ tietich osob
Nenavrhuji se vyjma opatieni v ramci DIO.

e) Usporadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany verejnych zajmu
Vefejné zajmy v zajmovém useku prakticky Zadné nejsou.

f) ReSeni ZS v&etné vyuZiti stavajicich a novych objekti

Maly rozsah stavby a postup provadéni umozni pfimé navaZeni materidlu k zabudovéni,
pfipadné i bez staveniStni sklddky. Na pozemcich obce v osad¢ Trnové neni v bezprostredni
blizkosti na stejné stran¢ silnice Zadny vhodny a dostateCny prostor pro ziizeni skladky
materidlu. NejbliZze mozny mensi prostor je na parcele €. 1676 vedle autobusové zastavky.

Ze zatizeni staveniSté prichdzi v tivahu krom¢ skladky materidlu jeSté umisténi pojizdného
piistieSku pro pracovniky a mobilniho WC.

g) Popis staveb ZS vyzadujicich ohlaseni
Stavby takového charakteru se neuvazuji.

h) Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska BOZ

Jednd se o stavbu, nendro¢nou z hlediska pozadavki na BOZ. Hloubka vykopt ptes
0,5 m (nepfesdhnou 1 m) se bude provadét pouze pfi ziizovani ryhy pro loZe palisddy a pro
ptipojky deStovych vpusti. Prace ve vyskach se nevyskytuji. StaveniSt¢ bude vyznaceno a
vymezeno cervenobilou paskou a dalSimi prvky dle DIO ze strany silnice (viz nize). Vykopy
pak mobilnim oplocenim podle potieby
Nutno dodrZet vSechny zdkladni podminky zdk. €. 309/2006 Sb. ptipadné piedpis
souvisejicich. Nelze opominout bezpec¢nost stavby a provozu na komunikaci — viz DIO.
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Délka provadéni stavby nepfesdhne 5 tydnll (i s rezervou na krat§i pozastavky kvuli
nevhodnym klimatickym pomériim). Rozsah a charakter stavby nevyZzaduje pfitomnost vice
zhotovitelil, béZny pocet pracovnikll na stavbé neptesdhne 3 osoby.

i) Podminky pro ochranu ZP pfi vystavbé

Jedna se o stavbu malého rozsahu, kterd se dotyka dopravniho prostoru silnice 11/199,
do jizdniho pruhu vSak stavba pifimo nezasahuje. S ohledem na poméry lokality bude nutno
strojni prace provadet z prostoru komunikace, nedojde ale k ,,zdboru* vice nez %2 ptilehlého
Jizdniho pruhu.
Stavba bude provadéna z divodu malého plo$ného rozsahu a bezprostiednich vzdjemnych
navaznosti jako jeden celek, pouze s ¢lenénim na délkové omezené etapy (do 50 m), Casove
po sob¢ navazujici. Toto z divodu minimalizace délky tseku bezprostiedniho omezeni
provozu na silnici. K provddéni nebude nutna tiplna ¢i ¢astecna uzavirka.silnice v feSené Casti
— viz nize DIO.
Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi se mlzZe vyskytnout znecisténi bezprosttedniho okoli
hlukem, blatem ¢i praSnosti pfi provadéni zemnich praci a konstrukci z nestmeleného
kameniva v souvislosti s po¢asim.
Je nutno provadét Cisténi komunikaci a dalSich ploch od bldta a prachu minimélné vzdy na
konci smény. V pripadé deste i vicekrat béhem smény podle skutecného stavu.

j) Orientaéni lhiity vystavby a piehled rozhodujicich dil¢ich termini
Predpoklad realizace stavby je 05/2017 — 07/2017

k) Dopravné - inZenyrska opati‘eni (DIO)

Zdsah do komunikaci, vyvolany stavbou, doba trvdni: stavba se dotykd pouze silnice
11/199.
Silnice I1/199: stavba je umisténa jednostranné pii okraji vozovky v délce 132 m, pficemz
nepiesdhuje za vodorovné znaceni — vodici ¢aru. Pfi provadéni praci se bude v dopravnim
prostoru silnice pohybovat pracovni technika a pracovnici zhotovitele. A to v rozsahu do %2
Sitky pfilehlého jizdniho pruhu, do vétsi Sitky spiSe ojediné€le, v ¢asovém rozsahu mensim
nez 3 dny.
Silnice je dvoupruhovd, s obousmérnym provozem. Smérovy pribéh mirn€ zvinény, stejné
tak vySkovy. Sitka vozovky (v soucasnosti vymezend vodorovnym znaenim — vodicimi
Carami) je mirné¢ proménlivd 6,0 az 6,50 m. Celkova Sitka zpevnéni s krytem Zivicnym je
6,20 az 7,0 m. Z toho plyne, Ze Cast krajnic je zpevnénd, zbyvajici ¢ast zemni nezpevnénd,
nebo lehce zpevnénd drobnym kamenivem.
Dopravni znaceni v zajmovém tseku: pouze vodorovné — vodici ¢ary a Cara stredova.
Vyznam komunikace: v regionu patii k nejvyznamné¢j$im komunikacim, navazuje na ni v
mensSim rozsahu 1 provoz preshrani¢ni. Je zde vedena celd fada autobusovych linek. Do
prostoru mistni autobusové zastavky stavba nezasahuje.
Intenzita provozu: stredni.
Délka trvani stavby celkem se pfedpoklada max. 5 tydnt a to i se zahrnutim doby piipadnych
nepiiznivych podminek pro vystavbu. Redlné doba realizace je 3 tydny.
Pro silnici I1I/199 nebude nutna uzavirka jak dpln4, tak ¢astecna.

Navrh ieSeni:
Na zékladé¢ dokumentace stavby a terénnim Setfenim ovéfenych €i zjiSténych vySe
popsanych skutecnosti jsou navrZzeny hlavni zasady DIO a podminky realizace:

e Postup praci bude rozdé€len do tii etap tak, aby délka useku zahrnutého do etapy byla
pokud moZzno do 50 m a zdroven ned¢lila sjezd nemovitosti.
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Pro jednotlivé etapy neni potiebnd uzavirka tiplna (UU) ani &astecna (CU).

Pro jednotlivé etapy — pracovni misto - bude provedeno jejich vymezeni a oznaceni
standardnim pfechodnym dopravnim zna¢enim (PDZ) dle pfiloZeného schema B/2.

Pro celou dobu vystavby plati poZzadavek usmérnovani provozu na komunikaci
zpusobilymi a poucenymi osobami dle § 13 zdk. ¢. 361/2000 Sb. béhem celé doby
provadéni praci dle potieby, tj pfi pohybu pracovni techniky zhotovitele a pracovnikli na
silnici mimo prostor vymezeny PDZ

P&si piistup vetejnosti k nemovitostem nelze néjakym rozumnym zptsobem v tseku praci
zajistit jinak, nez vyuZitim prot&j$i krajnice. Pfistup k nemovitostem v prostoru
upravovanych sjezdl bude zabezpecCen podle potieby bud tpravou z kameniva nebo
mobilnimi roStovymi lavkami se zabradlim.

Rozhodujici ¢asti stavenisté, zvlast¢ vykopy nad 0,50 m hloubky, budou chréanény po
obvodu mobilnim oplocenim.

K realizaci stavby se neuvazuji semafory..

K jednotlivym etapdm:
Etapa 1
Jedna se o tsek chodniku od zac¢atku tpravy v délce 41 m, zahrnuje sjezdy pro €.p. 47 a ¢.p.

41.
Opatfeni: - bez uzavirky
- vymezeni a oznaceni useku prechodnym dopravnim znacenim (PDZ) dle
schema B/1
- usmérilovani provozu poucenymi osobami na komunikaci dle aktudlni
situace a potieby.
Etapa 11
Jedna se o sttedovy usek chodniku v délce 52 m, navazujici na etapu 1. Zahrnuje sjezdy pro
¢.p.45ac.p. 44.
Opatient: - bez uzavirky
- vymezeni a oznaceni useku pfechodnym dopravnim znacenim (PDZ) dle
schema B/1
- usmériiovéni provozu poucenymi osobami na komunikaci dle aktualni
situace a potieby.
Etapa 111
Jednd se o koncovy usek chodniku v délce 39m, navazujici na etapu II. Zahrnuje sjezdy pro
C.p. 43 ac.p. 42.
Opatfeni: - bez uzavirky

- vymezeni a oznaceni useku prechodnym dopravnim znacenim (PDZ) dle
schema B/1

- usmériiovani provozu poucenymi osobami na komunikaci dle aktudlni
situace a potieby.

Dalsi podminky realizace:

Prostor staveniS$t€¢ bude kromé zafizeni staveniSt€ a mimo stdvajici ploty vymezen a
zajistén osazenim Cervenobilé pasky po obvodu. .Kromé toho vykopy pies 0,5 m hloubky
mobilnim oplocenim.

S ohledem na Casty pohyb zhotovitele na vozovce a v dopravnim prostoru komunikace
bude na stavbé prFi vS§ech pracech usmériiovan provoz na komunikaci zpusobilymi a
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poucenymi osobami.

e Pohyb stroji a dal$i techniky na staveniSti a piipadn¢ v jeho navazujicim okoli
koordinovat a zajiSt'ovat pouc¢enymi osobami.

e Na konci kazdé pracovni smény bude provedena tprava stavenisté umoziujici nouzovy
piistup k nemovitostem vcetné vozidel IZS, piedevSim ZZS.

e Budou dodrzovany podminky dle stavebniho povoleni piipadné povoleni zvlastniho
uzivani komunikace.

e Zajistit bezpefnost chodcu - vyznacit koridory pro jejich pohyb (min. Sitka 1,5 m)
pomoci zdbrany Z2, Cervenobilé pasky, ptipadné ldvkami, dle potteby zabradlim (pfi
prevySeni nad 0,5 m), osvétlenim.

e O uzavirce budou informovéany slozky IZS

vypracoval: Moses
v Tachove, 11/2016
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