C.1.1 Technicka zprava
Trnova, prodlouZeni chodniku u silnice 11/199.

a) Popis objektu - funk¢ni a technické ieSeni
Vseobecné:

Stavba se nachdzi v intravildnu osady Trnova. Predmétem je prodlouzeni stavajiciho
jednostranného chodniku podél silnice 1I/199 az na na droven posledniho domu zéstavby.
Soucésti je také podchyceni pfedev§im povrchovych vod z komunikace a jejich odvedeni do
stavajici kanalizace. Diivodem prodlouZeni je skuteCnost absence chodniku pfi vyznamné
silnici II. tfidy; neexistujici chodnik je vyznamnym bezpecnostnim nedostatkem silni¢niho
provozu zvlasté v predmétném useku s puvodni zdstavbou, kde jsou jednotlivé nemovitosti
pfipojeny z této silnice.

Zékladni vymeéry: dprava ploch pochdzenych vcetné piejezdi 187 m2, tprava sjezdl (za
prejezdem) 43 m2. Celkem 230 m2.

Funkce stavby: Jednd se o prodlouzeni chodniku v osad¢ Trnova, podél silice II/199.
Upravovany tsek ma délku 132 m.

Vyznam stavby: hlavnim udcelem je zajisténi béZného standardu bezpecnosti pro chodce s
navaznosti na autobusovou zastavku.

Celkovy popis:

Navrhuje se provést novy chodnik (prodlouzeni stavajiciho) v celkové délce 132 m s
celkem 6 ks chodnikovych piejezdl a 5 ks destovych vpusti chodnikovych obrubnikovych.
Smérové teSeni: kopiruje prubéh silnice, resp. vodici ¢ary. Vodici ¢dra bude upravami
dot¢ena minimalné, pokud tak jenom okrajové ( z diivodu piesnéjsiho pritbéhu linie obruby).
Vyskové feseni: obrubnik chodniku kopiruje pribéh vozovky na okraji silnice s pfipadnym
mirnym vyrovndnim mistnich nerovnosti obrubou, aby se tyto nepromitly vyrazngji
pohledové. Zakladni pievySeni koruny obruby je navrzeno 150 mm (pfi vyrovnani
mikronerovnosti vozovky se miiZe redln¢ pohybovat mezi 130 az 160 mm).

Pti¢né uspotfddani: standardni, chodnik navazuje na silni¢ni obrubnik a je ukoncen
obrubnikem parkovym. Siika dlazdéné &asti 1,40 m, celkova Sitka v&etn& obrubniku
silniéniho (vnitfniho) a parkového (vnéjSiho) 1,63 m. Parkovy obrubnik bude pfevySen nad
dlazbou o 60 mm. Vzhledem k misty vyraznéji klesajicimu terénu za vnéjsi obrubou bude v
podstatné délce dpravy parkovy obrubnik nahrazen palisidovou opérou. Sklon zdkladni 2 %
stoupani od silni¢niho obrubniku. Sklon se méni ve vyrazn¢ opacny u jednotlivych sjezdu,
které maji vétSinou az extrémni sklon (ddno niZe poloZzenymi nemovitostmi a stdle
navySovanou niveletou silnice pfi jejich opravach).

Skladba konstrukce: podklad z kameniva nestmeleného frakci 8 az 32 mm, kryt ze zdmkové
dlazby uklddané do kameniva 4/8 mm.

Dlazba: pouZzita bude dlazba stejného typu jakd je u jiz provedeného chodniku. V
nepojizdénych usecich se pouzije dlazba tloustky 60 mm, na piejezdech a sjezdech zesilena
80 mm.

Obrubniky: vnitfni obrubnik betonovy silni¢ni stojaty, vysky 300 mm, ulozeny do loze
betonového, na stran¢ do vozovky s piidlazbou z betonovych prvkll min. Sitky 120 mm. V
usecich sjezdii bude pouzit obrubnik piejezdovy s piisluSnymi pfechodovymi dily mezi
pfejezdem a chodnikem. Na vnéjsi stran€ bude osazen obrubnik betonovy parkovy stojaty,
vysky 250 mm, uloZeny do betonového loze. V tusecich chodnikovych ptejezdti bude
obrubnik osazen bez prevySeni (na uroven dlazby). V usecich, potiebujicich naro¢né;jsi fixaci
vnéjsi strany chodniku bude parkovy obrubnik nahrazen palisddou z betonovych prvk,
osazenych do masivniho betonového loze.

Destové vpusti: pouzity budou standardni vpusti prefabrikované. Piipojky od vpusti budou
zaustény do blizké soub&Zné kanalizace. PouZzity budou trouby PVC KG DN 150 mm
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Celkovy projektovany rozsah — hlavni prace:

odstranéni vozovek s krytem Stérkovym 5 m2
odstranéni vozovek s krytem Zivi€énym — kraj silnice 133x0,38 50 m2
odstranéni vozovek s krytem ziviénym — sjezdy 105 m2
celkovad vymeéra bourdni stavajicich ploch 160 m2
délka nového chodniku 132 m
dlazba chodniku tl. 60 mm 135 m2
dlazba chodnikovych piejezdi tl. 80 mm 52 m2
dlazba sjezdi (mezi chodnikem a vraty) t1.80 mm 43 m2
upravy okraje silnice 133x0,35 47 m2
obrubnik silni¢ni v¢etné prejezdovych a prechodovych dili 132 m
obrubnik parkovy 48,35(chodnik)+45,65(lemovani sjezdii RD) 94 m
palisdda 88,5 m
vpusti destové chodnikové obrubnikové Sks
piipojky vpusti PVC KG DN 150 (v¢etné piip. tvarovek) 12m

celkovd vymeéra zpevnénych ploch (mimo okraj silnice) 230 m2
Nezbytnou soucdsti je také premisténi 2 ks stozarii vefejného osvétleni mimo profil chodniku.

Bourdni: bouraci price (odstranéni stdvajicich konstrukci) se tykaji stdvajicich
zpevnénych ploch. Jednak okraje silnice se Zivicnym krytem, déle sjezdl se zZivicnym krytem
a v malém rozsahu s krytem Stérkovym. Konkrétni vyméry viz vySe. Vybourany materidl s
obsahem Zivice bude odvezen do recyklaéniho centra. Zivici nezneéisténé kamenivo bude
pfemisténo na sklddku urCenou investorem s moZznosti jiného pouZiti (pro vyspravky
podiadnych komunikaci a ploch).

Vybourana (rozebrdna) bude také dlazba varovného pésu na konci stavajiciho chodniku, aby
mohla byt nahrazena dlazbou bézného provedeni

Odstranéni porostii: neni potiebné.

Smeérové a polohové rFeseni:

Podle pozadavku spravce komunikace ndvrh respektuje stavajici prvky vodorovného

znacen{ silnice, tj, vodici ¢aru. Smérovy prubéh nové hlavni linie tj silni¢ni obruby je tomuto
pfizpisoben s respektovanim piimych dsekil a tsekl v oblouku. To znamena lepsi vyrovnani
smérového prubéhu v mistech, kde ma vodici ¢ara mirné odchylky od pfimosti nebo kiivosti.
Pfitom zdsada ndvrhu je, Ze linie obruby zdsadné&jSim zpisobem nevstupuje do vodici ¢ary
(zde v Sitce 0,25 m). Vytvorenim hlavni linie silni¢ni obruby je ddna poloha chodniku. Vuc¢i
silnici (hlavni hledisko) a také okolni zastavbe.
Pro piesné vytyCeni navrhovanych tprav jsou uvedeny v situaci pozemnich komunikaci
hlavni body, pfipadné i dalsi kéty potiebné pro vyty€eni hlavich linii stavby. Pro smérové a
polohové feSeni je v podrobné situaci vypracovana tabulka zdkladnich vytyCovacich bodi
(soutfadnicovy systém S-JTSK), fada prvki je okotovdna. V piipadé potieby bude zhotoviteli
poskytnut podklad v digitalni formé.

Vyskové reseni:

Pro vyskové feseni je smérodatna soucasna vySkova tprava vozovky silnice na jejim
okraji. Podle ni se fidi osazeni silni¢ni obruby s pfihlédnutim na potfebné vyrovnani urcitych
mikronerovnosti vyskového pribéhu vozovky. To znamend, Ze obruba nebude kopirovat
stavajici vozovku v kazdém profilu (napi. po 1 m, coZ je stavebni délka silni¢niho
obrubniku), ale nastavena bude vySka prevySeni obruby 150 mm v delSich odstupech profilii
(5 az 10 m) a v tomto useku se osadi obruba bez vyraznéjSich vySkovych lomu. Skute¢né
prevySeni obruby (ndslap) se pak mize mirn¢ liSit od 150 mm. Tim dojde k optickému
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vyrovnani celé trasy. PoZaduji vySkové lomy provadét (pokud mozno!) v mistech sjezdl, na
stycich prejezdové a prechodové obruby nebo piechodové a standardni. Obdobné plati i pro
piejezdové tseky obruby, kde je nutno zohlednit zdroven ndvaznost na sjezd. Uroveii vngjii
obruby (parkovy obrubnik nebo palisida) bude odvozovédna od obruby silni¢ni v tdsecich
standardni Upravy, v usecich sjezdi (chodnikovych piejezdi) je nutno zohlediovat jak
piejezdovou obrubu, tak droven prahu vrat na druhé strané. VySkovy prabéh sjezda je nutno
fesit s ohledem na zna¢né sklony sjezdl individudlné, pomoci Sablony, kopirujici tvar spodku
osobniho automobilu vlastnika nemovitosti. V udsecich standardni dpravy chodniku bude
vngjsi obruba vyse nez obruba silni¢ni, na sjezdech bude sklon vyrazné opacny.

Néavrh vychazi zaroven z pozadavku a potfeby dalSiho nenavySovani nivelety silnice pfi
celoplo$nych opravéch, coz by v feSeném useku v podstaté znamenalo znemoZnéni uzivani
sjezdli nemovitosti!

Vyskové upravy sleduji kromé& potieb vySkovych navaznosti vySe uvedenych také skutecnost
mozné existence podzemnich siti v lokalité. Jejich kryti nesmi byt v Zddném piipad¢ zasadné
meénéno predevsim snizenim. ZdUraziuji hlavni zasadu: dpravami nesnizit kryti stavajicich
podzemnich siti!

Pii¢né usporddani:

Jednd se o chodnik s nizkou intenzitou provozu. NavrZena je standardni uprava dlazdéného
chodniku se silni¢ni obrubou s prevySenim (naSlapem) 150 mm, Sitky dlazby 1,40 m (Sitka
dle ptedpokladané skladby zamkové dlazby) a zvySenym parkovym obrubnikem 60 mm na
vnéjsi strané. Celkova $itka véetn€ obrub Cini 1,63 m. Pfi¢ny sklon u standardni dpravy 2 %
stoupani od silnicni obruby. V mistech sjezdii bude piicny sklon vyrazné opacny, podle
potfebné ndvaznosti mezi piejezdovou obrubou a prahem vrat (viz také vyse vySkové
uspofadani). V mistech s vétSim vySkovym rozdilem mezi chodnikem a podezdivkou
oploceni soukromych pozemkii bude parkovy obrubnik nahrazen palisddou z betonovych
sloupkti.

Usporddani sjezdii:

Néavrh respektuje v zdsad¢ stdvajici zdkladni parametry (poloha umisténi, rozméry) s
drobnymi upravami, které nezhorsi jejich uzivani. Navrh preferuje u vSech jejich novou
upravu s dlazdénym povrchem. Pokud bude poZzadavek na ponechani stavajici Zivicné
upravy, bude teprve pii provddéni mozno zjistit, zda ptisluSnd Cast sjezdu bude tomu
vyhovovat a to predev§Sim z ditvodu vysSkovych ndavaznosti konkrétniho sjezdu. V krajnim
piipad¢ je moznd tprava tim zpisobem, Ze ¢ast povrchu sjezdu za parkovym obrubnikem se
vybourd (napf. v pruhu 1 m) a provede znovu ZzZivi¢nou smési v nové vyskové drovni. Pfi
ponechdni Zivice na sjezdech doporucuji rovnéZ jednotnou udpravu u vsSech sjezdi.
Chodnikové piejezdy budou upraveny u vSech jednotné podle chodniku.

Skladba konstrukce chodniku a sjezdit, okraje silnice:

Chodnik — pochdzené cdsti:

zamkova dlazba 60 mm CSN 73 6131-1
kamenivo 4/8 30 mm CSN 73 6126
kamenivo 8/16 50 mm CSN 73 6126
kamenivo 16/32 200 mm CSN 73 6126
zhutnéna plan (Edef2>30 MPa)
celkem 340 mm
Chodnik — chodnikové prejezdy:

zamkova dlazba 80 mm CSN 73 6131-1
kamenivo 4/8 30 mm CSN 73 6126
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kamenivo 8/16 50 mm CSN 73 6126

kamenivo 16/32 100 mm CSN 73 6126
kamenivo 32/63 200 mm CSN 73 6126
Stérkodrt’ 0/63 100 mm CSN 73 6126
zhutnéna plan (Edef2>30 MPa)

celkem 560 mm

Sjezdy:

zamkova dlazba 80 mm CSN 73 6131-1
kamenivo 4/8 30 mm CSN 73 6126
kamenivo 8/16 50 mm CSN 73 6126
kamenivo 16/32 100 mm CSN 73 6126
kamenivo 32/63 200 mm CSN 73 6126
Stérkodrt’ 0/63 100 mm CSN 73 6126
zhutnéna plan (Edef2>30 MPa)

celkem 560 mm

Okraj silnice:

asfaltobeton ACO 11+ 40 mm CSN 73 6121
asfaltobeton ACL 16+ 60 mm CSN 73 6121
asfaltobeton ACP 16 50 mm CSN 73 6121
cementova stabilizace SC 130 mm CSN 73 6125
Stérkodrt’ 0/63 220 mm CSN 73 6126
zhutnéna plan (Edef2>45 MPa)

celkem 500 mm

Poznamka: ndvrh pfedpokldda s ohledem na blizkost depresni polohy soukromych
zahrad, Ze stav podloZi pro vytvofeni plané bude vyzadovat u pojizdénych ploch provedeni
zlepSovaci vrstvy. Tato je navrZzena ze Stérkodrti 0/63. V piipadé méné priznivého podlozi
bude doplnéna i geotextilie 200 g/m2 (vicepridce nad rdmec projektu). O pouziti bude
rozhodnuto na misté pti tpravé plané.

Dalsi podrobnosti skladby vcetné pozadovanych kvalitativnich parametri jsou
uvedeny ve vykresech - charakteristickych (vzorovych) fezech.

Pro vrstvy z nestmeleného kameniva plati poZzadavek, aby jeho zdrojem nebyla hluSina z
byvalych uranovych doli (napt. Zadni Chodov)!
Ov¢rteni zdkladniho parametru plan€ se provede dvéma zkouskami zatéZovaci deskou.

Uprava okraje silnice: stavba se dotykd vozovky silnice v celé délce chodniku. Pro
vytvofeni fddného loZe obruby bude potieba uvolnit potiebny prostor i smérem do vozovky.
Predpokldada se tedy, ze v urCitém pruhu podél obruby bude potieba tplného doplnéni
konstrukce a u obrusné vrstvy porovedeni pfesadu nové vrstvy do konstrukce ponechané
(,,preplatovani*). Projekt pocitd s témito dpravami v pruhu $itky 0,35 m od obruby. Navrh
provedeni viz fezy, konstrukce viz také vyse v této technické zpraveé. Spédra v obrusné vrstveé
bude oSetfena asfaltovou zdlivkou (Borfuga) s posypem jemné kamenné drti. Jednd se o

upravu, kterd jednostranné¢ jednoznacné vymezi pii€ny profil dotené silnice 1I/199,
ukonceny silni¢nim obrubnikem s ptidlazbou.

Obrubniky, palisdda: Vozovka silnice bude vymezena osazenim silni¢niho obrubniku (v
misté chodnikovych piejezdl prejezdovym) s piidlazbou z betonovych prvki sitky 120 mm,
prevyseni (naslap) vici vozovce 150 mm (dal$i podrobnosti viz vyskové uspofddani vyse).
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Mezi standardnim silnicnim obrubnikem a pifejezdovym budou vloZeny v délce 1 m
prechodové dily. Pfrechodovym dilem dI. 1 m bude celd tprava ukoncena stazenim chodniku
na uroven vozovky resp. krajnice. Venkovni strana chodniku bude fixovdna obrubnikem
parkovym (pfevyseni nad dlazbu 60 mm). V usecich sjezdi bude provedena tprava ve forme
chodnikovych ptejezdu (,,vanicka®“ v celé Sitce chodniku), kde naslap silnicniho obrubniku
bude pouze 20 mm (vice se neuvaZzuje vzhledem k velkym podélnym skloniim sjezda!) a
naslap parkového obrubniku 0 mm V usecich vétsiho vyskového rozdilu mezi chodnikem a
navazujicim zatravnénym pasem bude parkovy obrubnik nahrazen palisddou tloustky 160
mm a délky prvki 1,0 m. Parkovym obrubnikem budou také lemovany sjezdy v piipadé
jejich dlazdéné upravy. U sjezda budou osazovany v urovni dlazby (droviiové) z diivodu lepsi
udrzby zatravnénych ploch. Parkovym obrubnikem troviiovym bude také chodnik ukoncen.
Vsechny obruby budou osazeny do betonového loze (palisida do masivnéjsiho) — viz fezy.
Ptrechodové useky vnéjsi obruby chodniku z parkového obrubniku ¢i palisddy od standardni
upravy chodniku ke sjezdu a za sjezdem naopak, budou provddény vzhledem k velkym
zméndm piicného sklonu na delS$im tdseku nez byva obvyklé. Projekt pfedpoklddd minimalné
2 m. Toto je nutno pii provadéni posuzovat individudlné u kazdého sjezdu, podle potteby pak
tento prechodovy tsek prodlouZit.

Odvodnéni povrchové: je navrzeno osazeni celkem 5 ks destovych vpusti chodnikovych
obrubnikovych standardniho provedeni (typovych, z betonovych predabrikat). Ptipojky
vpusti budou z potrubi PVC KG DN 150, napojeni do blizké kanalizace.

Odvodnéni podpovrchové: nenavrhuje se.

Terénni idpravy: jsou béZného provedeni a obsahuji dorovndni navazujictho terénu,
doplnéni ornice podle potieby a oseti travni smési v mnozstvi do 10 g/m2.

Sadové upravy: v prostoru zatravnéného pdsu mezi chodnikem a ploty nemovitosti se
nenavrhuji, ani se nedoporucuje pozdéjsi vysadba at’ uz provadénd obci nebo vlastniky
nemovitosti. A to z diivodu existence kanalizace v tomto pasu a také proto, Ze by tato zeleni
vytvofila ptekdzky rozhledu vozdlim vyjizdéjicim ze dvort na silnici.

Stavba a stavajici podzemni sité:

V prostoru stavenisté se nachdzi z podzemnich siti neevidovana kanalizace, do které
budou napojeny piipojky destovych vpusti. Vodovod s piipojkami nemovitosti je patrné
veden za ploty po soukromych pozemcich. Rozvod pro VO (2 stozary) je veden podle vSech
znamek vzdusnymi kabely, stejné tak pro mistni rozhlas. Stavebnik musi zajistit vytyceni a
ovéreni vSech podzemnich vedeni v misté praci a dodrzovat podminky spravca téchto
vedeni!!! Ovéfenim je minéno nasondovani téchto vedeni se zméfenim vysky kryti, ptipadné
zjisténi stavu konstrukci. Ovéfeni stavu konstrukce (za ucasti sprdvce zafizeni) plati pro
vSechny sité. Projekt pfedpoklddd u kanalizace polohu dle zédkresu v situaci a fezech,
technicky stav vyhovujici. O skute¢ném postupu bude rozhodnuto pii provadéni za ucasti
povefené osoby sprdvce nebo investora. Potieba dodate¢né ochrany se neptredpokldda.
Skute¢nd potfeba bude rovnéZ ovéiena na misté pii provadéni, za Ucasti povéfené osoby
spravce.

b) Pozadavky na vybaveni
Nejsou.

¢) Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
Napojeni na stdvajici technickou infrastrukturu - stavba prodluZzuje v osadé€ jiz
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provedené trasy pro pé&S$i (chodnik podél silnice II/199) aZ k poslednimu domu stavajici
zéstavby. Jednostranny chodnik tak bude proveden v plném rozsahu stavajici zastavby.

d) Vliv na povrchové a podzemni vody vcetné FeSeni jejich CiSténi
Stavba vody zdsadné neovliviiuje, bez ndvrhu. Resi pouze uzce lokélni problematiku
odtoku vod povrchovych. Ze silnice a nékterych ¢asti chodniku.

e) Udaje o technickych vypoétech a jejich disledcich pro navrhované feSeni

Vzhledem k druhu a charakteru stavby se podrobnéji nefesi. Pro ndvrh konstrukce
vozovky byly pouZzity piisluSné TP se standartnimi postupy.. Podminky zakladani jsou bézné,
bez zvysenych ndrokd. Konstrukce vozovky béZného provedeni.

f) Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci

Stavebni upravy zpevnénych ploch véetné tprav s tim souvisejicich (terénni upravy)
budou providény jako celek v lokalité. V zavéru praci bude provedena dle potieby oprava
vodorovného dopravniho znaceni (malého rozsahu).

g) Pozadavky na provoz zarizeni, idaje o materialech, energiich, dopravé, skladovani
Vzhledem k druhu a charakteru stavby se nefesi. Jedna se o stavbu nevyrobni.

h) ReSeni komunikaci a ploch z hlediska p¥istupu a uZivani osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:
V chodniku budou provedeny chodnikové piejezdy s obvyklou stavebni tpravou ve
form¢ sniZeni. Vzhledem k malé Sifce chodniku bude sniZeni provedeno v celé jeho
Sitce (vzniknou ,,vani¢ky*).

Zasady feSeni pro osoby se zrakovym postiZenim:
Resi se pouze varovné pasy na chodnikovych piejezdech. Tyto budou provedeny z
dlazby pro nevidomé, v odli$né barvé nez hlavni ploch chodnikd.

Zasady feSeni pro osoby se sluchovym postiZenim:
Tato problematika se vzhledem k ticelu, charakteru a umisténi stavby netesi.

Pouziti stavebnich vyrobktl pro bezbarierové feseni:
DlaZzba pro nevidomé varovnych pdst na sjezdech — viz vySe, barevné odlisné od
dlazby ostatni. V misté napojeni na stavajici chodnik (mezi ¢.p. 40 a 41) bude
stavajici ukonceni chodniku varovnym pédsem z dlazby pro nevidomé piedéldno —
zruseni pasu, ndhrada béznou dlazbou chodniku.

i) Dusledky na Zivotni prostiedi, bezpecnost prace apod

Stavba je vii¢i Zivotnimu prostfedi indiferentni. Zlepsi podminky pohybu vozidel a
udrzovani komunikaci. Z hlediska pracovni cinnosti se nehodnoti, jednd se o stavbu
nevyrobni.

j) Rozhledové poméry, dopravni znaceni a zarizeni:
Rozhledové pomeéry sjezdii:
Vzhledem k tomu, Ze poloha pfipojeni sjezdll na silnici ani jiné zdsadn&j$i okolnosti v
tomto prostoru se neméni (vznik piekdzek), problematika rozhledovych pomérii se nefesi.

Dopravni znacenti, zaiizeni a opatieni:
Dopravni znaceni stavajici:
- svislé: neni Zadné
- vodorovné: vodici ¢ara, stavbou se neméni; piipadné poSkozeni bude v rdmci stavby
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opraveno
Dopravni znaceni navrhované: zZadné
Dopravni zafizeni a opatfeni trvalého rdzu se nenavrhuji.

Ptredpoklddané ndklady stavby:

Podle jednotkovych ndkladi na 1 m2 obdobnych staveb se zvySenim zohlednujicim
rozsah bourdni stdvajicich konstrukci, prelozku stozari VO, odvodnovaci prvky, se
predpokladaji orientacni rozpoctové ndklady ve vysi 1000000,- K¢ bez DPH. Realiza¢ni
naklady vyplynou z vybérového fizeni na zhotovitele stavby.

vypracoval: Moses
v Tachové 11/2016
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