A. PRUVODNI ZPRAVA PRO STAVEBNI RIiZENI

1) Identifika¢ni adaje:
a) Oznaleni stavby: Trnova, prodlouzeni chodniku u silnice 11/199.
b) Stavebnik:

Jméno: Obec Tisova
Adresa: Tisova 5, 348 01 Tisova
ICO: 00573809

Vysledny vlastnik a spravce: Obec Tisova

c) Zpracovatel dokumentace:

Jméno: ing. Rudolf Moses Opravnéni:

Adresa: Zdre¢nd 1521 CKAIT 0200233
347 01 Tachov

ICO: 11366478

2) Zakladni udaje o stavbé:

a) Strucny popis ndvrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Druh stavby: dopravni — pro pé&si provoz.
Zakladni vyméry: dprava ploch pochiazenych vcetné piejezdii 187 m2, dprava sjezdi (za prejezdem) 43 m2.
Celkem 230 m2.
Funkce stavby: Jednd se o prodlouZeni chodniku v osad€é Trnovd, podél silice 1I/199. Upravovany tsek ma
délku 132 m.
Vyznam stavby: hlavnim ucelem je zaji$téni béZného standardu bezpecnosti pro chodce s ndvaznosti na
autobusovou zastavku.
Umisténi: V k.d. Trnova u Tachova (Obec Tisova, ¢ast Trnovd), v zdpadni ¢asti osady, pii silnici II/199 ve
sméru z Trnové na Tachov.

b) Predpokladany pribéh stavby:

Zahdjeni: 05/2017
Dokon¢eni: 06/2017
Etapizace: vzhledem k malému rozsahu se neuvaZuje.

Terminy zavisi pfedev§im na ¢asovém prabehu povolovani stavby a moZnostech finacovani. V této fazi nelze
termin jednozna¢né stanovit, terminy uvedené jsou nejblize moZzné.
¢) Vazby na regulacni plany, dzemni plan, pfipadné dzemné pldnovaci informace a na tizemni rozhodnuti
nebo izemni souhlas véetné plnéni jeho podminek:
Stavba je v souladu s UPD Obce Tisovd, vylepsuje soucasny stav.
d) Stru¢na charakteristika tizemi a jeho dosavadniho vyuZiti:

Stavba se nachdzi v intravilanu osady Trnovd. Pfedmétem je prodlouZeni stivajictho jednostranného
chodniku podél silnice II/199 aZ na na urovenn posledniho domu zastavby. Soucésti je také podchyceni
pfedevsim povrchovych vod z komunikace a jejich odvedeni do stavajici kanalizace. Diivodem prodlouZeni je

- skutecnost absence chodniku pfi vyznamné silnici II. tfidy; neexistujici chodnik je vyznamnym
bezpecnostnim nedostatkem silni¢niho provozu zvlasté v predmétném tdseku s puvodni zdstavbou,
kde jsou jednotlivé nemovitosti pfipojeny z této silnice.

e) Vliv technického fesSeni stavby a jeho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostfedi:
Stavba je umisténa v soucasné zdstavbe, vliv na krajinu se vzhledem na tuto skutecnost a maly rozsah stavby
bliZze nehodnoti. Stavba je vici Zivotnimu prostfedi prakticky indiferentni co se pouZzitych materidlt tyce.
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Pouziviany budou béZné stavebni materidly. Kamenivo, Zivice, beton, jsou materidly pii dodrZeni
technologickych postupt pro Zivotni prostfedi neSkodné, béZné se na stavbach pouZzivaji.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené izemi a navrhovand opatfeni:

Vztahy na dosavadni vyuZiti izemi — stavba vyuZziti izemi neméni. Stavba bude nadale vyuZivina ptedevS§im
mistnimi obyvateli. Vztahy na ostatni pldnované stavby v zdjmovém tzemi — jiné stavby se neplanuji, resp. v
soucasné dob¢ neni nic zndmo.

Zmeény staveb dotenych navrhovanou stavbou — navrhuje se provést pieloZeni 2 stozairi vefejného osvétlent,
které jsou umistény v trase chodniku. Osvétleni je majetkem obce (investora).

3) Pi‘ehled vychozich podkladi a prizkumu:

a) Dokumentace zdméru k Zadosti o vydéani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k ozndmeni zdméru pro
ziskani dzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby — jednd se o stavbu pievdzné zasahujici do
stavajici Sitkové dpravy silnice a to tak, Ze krajnice bude nahrazena chodnikem. Ke zméné¢ §itky jizniho pruhu
nedojde.

Projektova dokumentace je zpracovina opravnénou osobou. Navrzené feSeni spliluje poZadavky vyhlasky €.
369/2001 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou
mobilitou. Dokumentace byla projednéna a odsouhlasena Policii CR véetn& dopravniho fesenf pro realizaci.
Soucasti stavby je také uprava piislusného dopravniho znaceni. Stavba byla investorem projednéna i se
spravci dotéenych siti.

b) Regulaéni plany, dzemni pldn, pfipadné dzemné pldnovaci informace — tUpravy jsou v souladu s
uzemnéplanovacimi podklady obce, které pocitaji se zfizovanim alesponn jednostrannych chodnikt
pfinejmenSim v tusecich prutahd silnic zastavénym dzemim. V Trnové je takto chodnik jiZ proveden ve
vychodnf a stfedni ¢asti osady, projekt fesi zbyvajici ¢ast zapadni.

¢) Mapové podklady, zaméfeni tizemi a dals$i geodetické podklady — zdkladnim podkladem je zaméfeni
polohopisu a vySkopisu (S-JTSK, Bpv) provedené odbornou geodetickou firmou, provedené pro potieby
pfedmétné stavby.

d) Dopravni priizkum (studie, dopravni udaje) — samostatné prizkumy pro tuto stavbu nejsou nutné a
provadény nebyly, kromé zjisténi stavu soucasného zatizeni a staveb. Ovéfeni soucasného stavu bylo také
zaméfeno na podzemnf sité.

Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu: jedna se pouze o pfidruzenou tpravu stivajici komunikace,
nova napojeni novych nemovitosti nevznikaji. InZzenyrské sit¢ nebudou pfimo dotceny a nenapojuji se.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zdkladni korozni prizkum — tyto prizkumy nebyly provadény
a vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nejsou nutné. Z obecné¢ dostupnych podkladt vyplyva, ze
geologicky podklad lokality je tvofen sedimentem hlinito-pis€itym a pis€ito-hlinitym Horizont mate¢ni
horniny bude ziejmé hloubéji pod povrchem (3-4 m). Podle zkuSenosti z neddvno probéhlych staveb v
blizkém sousedstvi lze konstatovat, Ze popkryvna vrstva navétralé horniny je vétsi mocnosti a navrhované
prace jej neptesdhnou. PodloZi je pro plan komunikaci na plasti celkem vhodné. Ocekava se provadéni praci
¢astecné v horninach 3. tfidy tézitelnosti, pfevazné ve 4. tiidé. Nadmotska vyska lokality je v rozmezi 485 az
490 m. Geomorfologicky patif lokalita do izemi Tachovské brazdy. Ta se zdpadné od lokality pozvolné zveda
do oblasti Ceského lesa. Prevlddajici masou jsou starohorni vyvielé horniny — Zuly. Vyrazné prvky v tizemi
nejsou patrné.

f) Diagnosticky pruzkum konstrukci — nebyl provadén, pouze posouzeni vizudlni. Z posouzeni vyplyva jiz
vySe uvedeny stav, ktery je vhodné vylepsit.

g) Hydrometeorologické a hydrologické tdaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech —
z hydrogeologického hlediska se jedna o tizemi s pievladajici puklinovou vodou, stupeii zvodnéni je v podloZi
nizky. Povrchové znaky cirkulace vod nejsou patrné. Kontakt s hladinou spodni vody se neocekava.

Lokalita se nachazi v povodi Sedlist'ského potoka (pravostranny pfitok feky Mze), protékajiciho Trnovou,
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¢.h.p. 1-10-01-021.

h) Klimatologické tdaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazi, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti) — smér vétru prevazné zapadni, vzhledem k nadmotské vySce vySsi
cetnost vyskytu mlh pifpadné piizemnich mrazt. Roéni dhrn sraZek se pohybuje okolo 620 mm. Index mrazu
cca 540. Lokalita je mimo smogovou oblast.

i) Stavebn¢ historicky pruzkum u stavby, kterd je kulturni paméatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové z6né — stavba tuto problematiku neobsahuje.

4) Clenéni stavby ( jednotlivych &asti stavby ):
a) Zpusob cislovani a znaCeni - stavba md jeden objekt bez ¢islovani ¢i znaceni.
b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby — stavba neobsahuje ¢4sti.
¢) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory — vzhledem k rozsahu stavby neni
provedeno ¢lenéni na stavebni objekty. Provozni soubory stavba neobsahuje.

5) Podminky realizace stavby:
a) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikdl — souvisejici stavby jinych stavebniki
nejsou.

b) Uvazovany prib¢h stavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti — jednd se o jednoduchou béznou
stavbu, jejiZ realizace bude v Case prubézna a plynuld. Neni nutny podil jinych zhotovitelti, pokud, pak pouze
v drobnych zileZitostech. Vétsi subdodavkou mohou byt Ziviéné vrstvy komunikace. Pfedpokladd se realizace
vybérem jednoho zhotovitele (s pfipadnymi vySe uvedenymi subdoddvkami). Z hlediska koordinace
nendrocné.

¢) Zajisténi pristupu na stavbu — je zajiStén po silnici 1I/199. Jiny pfistup neexistuje a neni potiebny.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy — stavba vyvold pouze lokdlni omezeni provozu na
pfedmétné silnici bez nutnosti uzavirky.

6) Piehled budoucich vlastniki a spravci:

a) Seznam zndmych nebo pfedpoklddanych pravnickych a fyzickych osob, které prevezmou jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukonceni do vlastnictvi a osob, které je budou spravovat
(pozemni komunikace, sit¢ technické infrastruktury, oploceni apod).

— stavba po jejim dokonceni bude pfevedena do vlastnictvi Obce Tisova.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektd stavby — musi odpovidat jejich parametrim a ucelu. Jiny se

nepiedpoklada a je nepiipustny. Zvl4Stni podminky se neuvaZuji.

7) Predavani ¢asti stavby do uzivani:
a) MoZnosti (ndvrh) postupného piedavéni ¢asti stavby (dsek, objekt) do uzivani — stavba bude pfedana po
dokoncen{ jako celek.
b) Zdivodnéni potieb uzivani stavby pted dokoncenim celé stavby — vzhledem k charakteru, poloze a tcelu
stavby budou dil¢i ¢asti chodniku hned po dokonceni pokladky dlaZzby umoznény uZivat chodcim. Poskozeni
pochdzenim nehrozi, pési provoz bude vymistén z okraje silnice na chodnik a tim zajisténa bezpecnost chodcii
Zhotovitel musi s timto postupem pocitat.

8) Souhrnny technicky popis stavby:
8.1 Souhrnny technicky popis.

Navrhuje se provést novy chodnik (prodlouZeni stiavajictho) v celkové délce 132 m s celkem 6 ks
chodnikovych pfejezdi a 5 ks deStovych vpusti chodnikovych obrubnikovych.
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Smérové teSeni: kopiruje prub¢ch silnice, resp. vodici ¢ary. Vodici ¢ara bude upravami dotena minimalné,
pokud tak jenom okrajove ( z divodu piesnéjsiho pribéhu linie obruby).

Vyskové teseni: obrubnik chodniku kopiruje pribéh vozovky na okraji silnice s piipadnym mirnym
vyrovnanim mistnich nerovnosti obrubou, aby se tyto nepromitly vyrazné¢ji pohledové. Zakladni prevyseni
koruny obruby je navrzeno 150 mm (pii vyrovnani mikronerovnosti vozovky se mtize redln€ pohybovat mezi
130 az 160 mm).

Pti¢né uspotddani: standardni, chodnik navazuje na silni¢ni obrubnik a je ukoncen obrubnikem parkovym.
Sitka dlazdéné &asti 1,40 m, celkovd $itka v&etnd obrubniku silni¢niho (vnitiniho) a parkového (vné&jsiho)
1,63 m. Parkovy obrubnik bude pfevySen nad dlazbou o 60 mm. Vzhledem k misty vyraznéji klesajicimu
terénu za vnéjs$i obrubou bude v podstatné délce upravy parkovy obrubnik nahrazen palisidovou opérou.
Sklon zédkladni 2 % stoupédni od silniéniho obrubniku. Sklon se méni ve vyrazné¢ opacny u jednotlivych
sjezdt, které maji vétSinou az extrémni sklon (ddno niZe poloZenymi nemovitostmi a stile navySovanou
niveletou silnice pfi jejich opravach).

Skladba konstrukce: podklad z kameniva nestmeleného frakci 8 az 32 mm, kryt ze zimkové dlazby uklddané
do kameniva 4/8 mm.

Dlazba: pouZita bude dlazba stejného typu jakd je u jiZ provedeného chodniku. V nepojizdénych tsecich se
pouZzije dlazba tloustky 60 mm, na piejezdech a sjezdech zesilena 80 mm.

Obrubniky: vnitini obrubnik betonovy silni¢ni stojaty, vysky 300 mm, uloZeny do loZe betonového, na strané
do vozovky s piidlazbou z betonovych prvkti min. §itky 120 mm. V usecich sjezdll bude pouZit obrubnik
ptejezdovy s prisluSnymi pfechodovymi dily mezi piejezdem a chodnikem. Na vnéjsi strané¢ bude osazen
obrubnik betonovy parkovy stojaty, vySky 250 mm, uloZeny do betonového loZe. V dsecich chodnikovych
pfejezdi bude obrubnik osazen bez pfevySeni (na droven dlazby). V usecich, potiebujicich narocnéjsi fixaci
vngjsi strany chodniku bude parkovy obrubnik nahrazen palisidou z betonovych prvkl, osazenych do
masivniho betonového loZe.

Destové vpusti: pouZity budou standardni vpusti prefabrikované. Piipojky od vpusti budou zaudstény do blizké
soubéZné kanalizace. PouZity budou trouby PVC KG DN 150 mm

Celkovy projektovany rozsah — hlavni prace:

odstranéni vozovek s krytem Stérkovym 5 m2
odstranéni vozovek s krytem Ziviénym — kraj silnice 133x0,38 50 m2
odstranéni vozovek s krytem Ziviénym — sjezdy 105 m2
celkovd vymeéra bourdni stavajicich ploch 160 m2
délka nového chodniku 132 m
dlazba chodniku tl. 60 mm 135 m2
dlazba chodnikovych piejezda tl. 80 mm 52 m2
dlazba sjezdti (mezi chodnikem a vraty) t1.80 mm 43 m2
Upravy okraje silnice 133x0,35 47 m2
obrubnik silni¢ni véetné ptejezdovych a prechodovych dild 132 m
obrubnik parkovy 48,35(chodnik)+45,65(lemovani sjezdi RD) 94 m
palisdda 88,5 m
vpusti dest'ové chodnikové obrubnikové Sks
piipojky vpusti PVC KG DN 150 (v¢etné ptip. tvarovek) 12m

celkova vymeéra zpevnénych ploch (mimo okraj silnice) 230 m2
Nezbytnou soucdsti je také premisténi 2 ks stozarti vefejného osvétleni mimo profil chodniku.
Dopravni, dispozi¢ni a technologické feSeni: dopravni a dispozi¢ni béZné, bez zvlastnich narokl. Technologie
se nevyskytuje.
Zaclenéni stavby do tzemi: béZnd zpevnénd plocha pozemni komunikace viceméné v tdrovni terénu (odchylky

od stavajiciho terénu neptesahuji 0,50 m).
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Vliv existujici dopravni a technické infrastruktury na feSeni: dopravni infrastruktura - neni Zadny vliv.
Technickd infrastruktura — bez vlivu.
8.2 Technicky popis jednotlivych objekti

8.2.1 Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych PK stavby
Predmétem stavby je pouze kratky dsek chodniku (prodlouZeni stidvajictho). Bez dalSiho ¢lenéni.

b) Zakladni charakteristiky stavby:
Urbanistické a architektonické feSeni stavby je v zdkladé ddno jejim charakterem. Vzhledem k rozsahu a
charakteru stavby se bliZe nefeSi. Nejvyraznéjsi se stavba projevi druhem pouZitého krytu. PouZita bude
(stejné jako u stavajictho chodniku) zdmkova dlazba. Materidl bude sjednocen co do tvaru prvkd, barevného
provedeni i kvality povrchu.

8.2.2 Mostni objekty a zdi
Stavba tento objekt neobsahuje.

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace
Stavba tento objekt samostatné neobsahuje. Podchyceni a odvedeni povrchovych vod je zfizovdno nové
osazenim vpusti.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Stavba tento objekt neobsahuje.

8.2.5 ObsluZna zafizeni, vetfejnd parkovisté, unikové zony a protihlukové stény
Stavba tento objekt neobsahuje.

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytna bezpecnostni zafizeni. Stavba nema tato zafizeni.
b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signdly, zafizeni pro provozni informace a telematiku. Bez
zmén stdvajictho vybaveni silnice, bez ndvrhu nového
c) Vefejné osvétleni. Stavba neobsahuje nové vefejné osvétlenti, to je v lokalité provedeno. Dva stozZary, které
jsou v profilu chodniku, budou pieloZeny za vnéjsi obrubu (palisadu).
d) Ochrany proti vniku Zivocichd, jejich migrace pfes komunikaci. Stavba tuto problematiku neobsahuje.
e) Clony a sité proti oslnéni. Stavba tuto problematiku neobsahuje.

8.2.7 Objekty ostatnich skupin objekta.
Nejsou Zadné.

9) Vysledky a zavéry z podkladi, prizkumu a méfeni:
Podklady: Hlavnim podkladem je zamé&feni polohopisu a vySkopisu (S-JTSK, Bpv) provedené odbornou
geodetickou firmou. Pro vyty€eni stavby je rozhodujici bezpodmine¢nd ndvaznost na stavajici komunikaci.
Pro pfipadny poZadavek na presnéjsi vytyCeni je vypracovan zdkladni vytyCovaci plan. Jeho hlavni body jsou
uvedeny v samostatné tabulce v podrobné a vytyCovaci situaci. Body jsou umistény na hlavnich liniich
stavby. Situace je doplnéna kétovanim. Soutfadnicovy systém S-JTSK, vySkovy systém Bpv. Na vyzadani je
mozné predat zhotoviteli podklady pro vytyceni v digitilni formé.
Pro realizaci je podstatnym vysledkem skutecnost, Ze se jednd o povrchové zemni price s béZnymi
podminkami a poZadavky. Pro provddéni je s ohledem na predpoklddané 1G podminky podloZi doporuceno,
aby odkopavky a upravy plané byly provadény lzici s hladkym b¥Fitem, nikoli ozubenym. Je vhodné
minimalizovat naruSeni podloZi jeho roztfiSt€nim. Hrana silnice bude v celé délce chodniku zafiznuta.
Prizkumy obvyklé: vzhledem k rozsahu a tcelu stavby a projektantovy znalosti lokality nebyly provadény.
Prizkumy ostatni: kromé podrobnych pochlizek projektanta piipadné se zastupcem investora a budouciho
vlastnika sem patii i vyjadieni vlastnikl ¢i spravct siti. Stav siti je zakreslen v koordinac¢ni situaci, situaci PK
(ptipadné dalsich vykresech). Stavajici kanalizace neni nikde evidovédna ani zakreslena. Jeji zdkres v situaci je

informativni, protoZe na trase neni krom¢ jedné Sachty (cca 50 m od zacatku chodniku) a vtoku Zadny dals{
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prvek (Sachta apod), ktery by polohu dopfesiioval. Piima trasa mezi uvedenymi body se nejevi redlnd. Pti
provadéni bude nutné obCasné upiesnéni trasy nasondovanim potrubi.
Meéfeni: zvlastni méfeni nebyla provadéna.

10) Dotcena ochranna pasma, chranéna vizemi, zatopova Gzemi, kulturni pamatky, pamatkové
rezervace, pamatkové zony:
a) Rozsah dotceni
Ochranné pasmo silnice — neni dot¢eno, chodnik je v zastavbe.
Ochranné pasmo vodniho zdroje — neni dotéeno
Ochranné pasmo lesniho porostu — neni dotceno.
Ochranné pasmo nadzemnich siti — vyskytuje se, jednd se o elektrické vedeni rozvodu VN, NN, VO a rozvod
telekomunikacnf sité.
Ochranné pasmo podzemnich siti:
-vodovodni fad s piipojkami
Jiné ochranné pasmo se nevyskytuje, resp. neni z dostupnych podkladii zndmo. Chranénd dzemi ani pamatky
v izemi nejsou zndmy. Stavba leZ{ mimo zatopové izemi.
Kulturni pamatky — nevyskytuji se.
b) Podminky pro zédsah
Podzemni sit€ je nutno pfed zah4jenim stavby nechat vytycit jejich sprévci, pii praci v ochrannych pdsmech
respektovat jejich pozadavky a pokyny. PredevSim je nutno dbat aby vykopovymi pracemi nedoSlo k
poskozeni a nebyla narusena stabilita. Pfipadné poskozeni ochrannych prvki ¢i ovladacich prvka tyto uvést
do pitvodniho stavu, opravu a dpravy odsouhlasit spravcem vcetné skute¢ného provedeni.
Silnice — bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
Vodni zdroj — bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
Lesni porost — bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
¢) Zpusob ochrany nebo uprav
Silnice — bez navrhu, stavba nezasahuje.
Vodni zdroj - bez ndvrhu, stavba nezasahuje.
Lesni porost — bez navrhu, stavba nezasahuje.
Nadzemni sité¢ — repektovat podminky bezpecnosti pfi prici se stroji. Ddle je ze strany investora nutno
dohodnout pielozku vedeni rozvodu VO a sdélovaciho kabelu, vedeného po stoZarech VO. Pielozka trasu
vedeni zkréti, nepfedpoklada se potfeba prodluZovéni.
Podzemn{ sit&: na vodovodu se potieba ochrany nebo tprav nepifedpokladd, z informace spravce vyplyva, Ze
trasa je vedena v zahraddch soukromych pozemki. Pred zahdjeni praci je ale nutno tuto skutecnost jeste
ovefit.
d) Vliv na stavebné technické feSeni stavby — dotend ochrannd pdsma nemaji vliv na provadéni
navrhovanych praci (smérové, vyskové, siftkové uspotradani.

11) Zasah stavby do Gzemi:

a) Bouraci préace — jsou vét§tho rozsahu a tykaji se stavbou dotéenych stavajicich zpevnénych ploch. Témi
jsou zpevnéné sjezdy, v menSim rozsahu okraj silnice. Vesmés se jednd o plochy pojizdéné i pochdzené.
Bourian{ sjezd je v projektu uvazovano v plném rozsahu po hranici soukromych pozemkt. Pokud bude pii
provadeéni zjisténo, Ze bude mozno Casti sjezdll ponechat (pii vyhovujici vyskové ndvaznosti na chodnikovy
ptfejezd), pak bude moZno tyto ¢4sti mimo prostor chodniku ponechat. Toto podmifiuji pozadavkem, aby tak
bylo moZno postupovat u vSech sjezdi. Pokud néktery sjezd bude nutno vybourat cely a provést v nové
vySkové trovni, provedou se pro sjednoceni iipravy v ulici nové vSechny sjezdy.

b) Kéceni mimolesni zelen¢ a jeji pfipadna ndhrada — kdceni neni potiebné, zeleti se nevyskytuje. Po jiz
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vykécenych stromech ke konci dpravy zlstaly 2 velké pafezy. Jeden z nich bude nutno odstranit, resp. provést
jeho odfrézovani. Nahradni vysadba se nepojednava. Z diivodu zajisténi rozhledovych pomeérii na sjezdech je
potfeba vzit na védomi, Ze zatravnény pds mezi chodnikem a oplocenim je potieba nechat bez vysadeb
(vytvotily by novou piekdzku rozhledu)!

¢) Rozsah zemnich praci je maly, podrobné&ji viz bilance zemnich praci. Konecnd dprava terénu - navazuje
na chodnik z jedné strany a oploceni pozemki na strané druhé. Podstatné je, Ze Uroven terénu u podezdivek
ploti se nebude ménit. Konecna tprava spoc¢iva v dorovnani terénu, piekryti upravovanych ploch ornici a
oseti travni smési.

d) Ozelenéni nebo jiné Upravy nezastavénych ploch — kromé zatravnéni se jiné (vysadba keil ¢i stromi)
nenavrhuje a ani nedoporucuje. Hlavnim diivodem je, aby vyssi zelen nevytvoiila prekdzky rozhledu na
sjezdech!

e) Zasah do zemédélského pudniho fondu a piipadné rekultivace — stavba je umisténa na nezemédélskych
pozemcich.

f) Zasah do pozemku urcenych k plnéni funkce lesa — stavba do téchto pozemkil nezasahuje.

g) Zasah do jinych pozemki — stavba do téchto pozemki nezasahuje.

h) Vyvolané zmény staveb (pfelozky a dpravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich zdroji —

stavba vyvoldva potiebu pielozek 2 ks stozara VO
1) Pozemky stavby a pozemky sousedni

Stavebnimi pozemky jsou: Uvedeny jsou parcely dle snimku mapy a informaci KN.

Pozemky stavby:_k.ii Jemnice u Tachova:
parcela druh vlastnik poznamka
pp¢ 1615/8 ost.pl. jind. Obec Tisova chodnik, sjezdy, ptipojky vpusti
pp¢ 1615/1 ost.pl. silnice Plzenisky kraj (SUSPK) chodnik, vpusti, okraj silnice

Pozemky stavenisté: jsou totozné s pozemky stavby, zasahuji pouze malou ¢éast celkové vyméry. Rozsah
vykresové viz situace ZOV a DIO.
Sousednimi pozemKky jsou vSechny na dotéené sjezdy navazujici nemovitosti (RD se zahradami).

12) Naroky stavby na zdroje a jeji potieby:
Urceni a zdiivodnéni ndrokiu stavby na
a) Vsechny druhy energii — nejsou Zadné naroky.
b) Telekomunikace — nejsou Zadné naroky.
¢) Vodni hospodérstvi — nejsou Zadné ndroky.
d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — predmétem feSeni jsou tupravy stdvajici dopravni
infrastruktury — prodlouZeni komunikace pro pési Chodnik bude navdzan smérové, vySkové a Sitkové na
stavajici upravu.
e) MoZnosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sit€) — stavba nevyZaduje tato
napojeni.
f) Druh, mnozZstvi a nakladdni s odpady vznikajicimi uZivdnim stavby — béZnym uZivinim stavby odpady
nevznikaji.

13) Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi:
a) Ochrana krajiny a piirody — stavba je plné v zdstavbé obce. Ovliviiovani v rozsahu vyZadujicim opatfeni se
neptredpoklad4.
b) Hluk - zneciStovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se nepfedpoklada.
¢) Emise z dopravy - zneciStovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se nepfedpoklada.
d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — znecistovani v rozsahu vyZadujicim opatieni se
nepiedpoklada.
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e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikll pii vystavbé a pti uzivani stavby — jednd se o béZné, méné
narocné stavebni préace, které budou zabezpecovany standartnimi zptisoby ochrany dle platnych ptedpist. Pro
uzivani stavby plati pfedev§im zdkon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich.

f) Nakladani s odpady — jejich tvorba po realizaci se nepfedpoklddd, nehodnoti se. Vybourané hmoty budou
odvezeny k likvidaci na skladky k tomuto téelu uréené (EKODEPON Cernogin)

14) Obecné pozadavky na bezpe¢nost a uzitné vlastnosti:
a) Mechanickd odolnost a stabilita — navrzeny jsou konstrukce a postupy standardni, zajist'ujici bezpecnost a
stabilitu pro tento druh staveb.
b) PoZzarni bezpecnost (umoZnéni zdsahu jednotek poZzarni ochrany, unikové cesty pro osoby apod) —
nehodnotf se.
¢) Ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostiedi — stavebni tpravy podstatnym
zpusobem zlep$i podminky uzivani mistni komunikace, pozitné bude ovlivnéna bezpecnost provozu na silnici
[1/199. K negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi nedojde.
d) Ochrana proti hluku — nenavrhuje se zvlastni opatieni. Ztizeni chodniku hladinu hluku neovlivni.
e) Bezpecnost pii uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich) — dojde k podstatnému zvySeni
bezpeénosti chodcii proti sou¢asnému stavu. Reseni chodnikuje standardni.
f) Uspora energie a ochrana tepla (hospoddrnost provozu, tsporné technologie pfi vystavbé a tidrzbé apod) —
jedna se o bézné feseni, zvl4stni Uspory se neuvazuji.

15) DalSsi pozadavky:
Popis ndvrhu reseni stavby z hlediska dodrZent
a) UZitnych vlastnosti stavby (dostate¢na kapacita objekti, obecné technické pozadavky na vystavbu a
vyrobky, snadnd udrZba, Zivotnost apod) — je navrZzeno b&€Zné standardni feSeni s obvyklou konstrukci
chodniku (pochazenych i pojiZdénych ploch). Nedoporucuji navrhovanou konstrukci omezovat, toto by mohlo
vést k postupnému nepiijemnému zvliiovini povrchu.
b) Zajisténi piistupu a podminek pro uZivéni stavby - vefejné piistupnych komunikaci a ploch osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Zasady feSeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu:
V chodniku budou provedeny chodnikové piejezdy s obvyklou stavebni dpravou ve formé sniZeni.
Vzhledem k malé §ifce chodniku bude sniZeni provedeno v celé jeho Sifce (vzniknou ,,vanic¢ky*).
Zésady tfeSeni pro osoby se zrakovym postiZzenim:
Resi se pouze varovné pasy na chodnikovych piejezdech. Tyto budou provedeny z dlazby pro nevidomé, v
odli$né barve nez hlavni ploch chodniku.
Zésady fesSeni pro osoby se sluchovym postiZenim:
Tato problematika se vzhledem k dcelu, charakteru a umisténi stavby nefesi.
Pouziti stavebnich vyrobkl pro bezbarierové feseni:
Dlazba pro nevidomé, v misté napojeni na stavajici chodnik (mezi €.p.40 a 41) bude stdvajici ukonceni
chodniku varovnym pasem z dlazby pro nevidomé piedélano — zruSeni pasu, ndhrada béZnou dlazbou
chodniku.
¢) Ochrana stavby pred Skodlivymi ucinky vnéjsStho prostiedi (povodné, agresivni podzemni voda, bludné
proudy, poddolovéani a povétrnostni vlivy) — feSeni je standardni s ohledem na moZné vlvy vnéjsiho
prostredi. Toto se tykd pfedev§im pouZivani posypu komunikace s pfimési technické soli v zimnim obdobi.
Navrhované betonové vyrobky jsou do takového prostfedi vyrdbény. Povodné stavbu neohrozi. Poméry
stavenisté jsou dané historickym vyvojem a stavba je v zdsadé nezméni. Uzemi neni poddolované,
problematika bludnych proudt a agresivity spodni vody se nefesi.
d) Splnéni pozadavki dotcenych orgdnti - ke stavbé nejsou Zadné zvlastni pozadavky.
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Vypracoval: Moses
V Tachové¢, 11/2016
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